CAVALLOTTO QUADRO LEGGERO E MEDIO

Codici Ordinazione e Dimensioni

Per caratteristiche materiali
e finiture vedi pagina 78.

Cavallotto quadro
ca

Cavallotto quadro leggero COL

Codice CQL Acciaio Fe430 Zincato

Dimensione . - .
esterna tubo A richiesta vengono forniti dadi e rondelle.
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caL o3 30x30 Fe430 Zincato 31 39 50 15
CaL 04 40x40 Fe430 Zincato 4 49 60 25 20 20 M8
caL 05 50x50 Fe430 Zincato 51 59 70 25
CaL 06 60x60 Fe430 Zincato 61 71 82 30
caL o7 70x70 Fe430 Zincato 71 81 92 35
caL 08 80x80 Fe430 Zincato 81 91 102 30 22 40 M10
caL 09 90x90 Fe430 Zincato 91 101 112 45
caL 10 100x100 Fe430 Zincato 101 111 122 50

Per caratteristiche materiali

Cavallotto quadro medio CQM

Codice COM Acciaio Fe430 Zincato

e finiture vedi pagina 78.

Dimensione
esterna tubo A richiesta vengono forniti dadi e rondelle.
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cam o3 30x30 Fe430 Zincato 31 41 52 15
cam o4 40x40 Fe430 Zincato 4 51 62 30 22 20 M10
Cam 05 50x50 Fe430 Zincato 51 61 72 25
CaM 06 60x60 Fe430 Zincato 61 73 86 30
cam o7 70x70 Fe430 Zincato 71 83 96 35
cam 08 80x80 Fe430 Zincato 81 93 106 35 26 40 M12
cam 09 90x90 Fe430 Zincato 91 103 116 45
cam10 100x100 Fe430 Zincato 101 113 126 50
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