
P CRIMP 320
Robusta - alta forza di serraggio - larga apertura

Caratteristiche tecniche

Selezione morsetti

Diametro massimo di pressatura 3" 2WB  / 2’’ 4SP - 6SP

Gamma di crimpatura 4 - 130 mm

Forza di crimpatura 320t

Apertura con morsetti + 80 mm

Apertura completa 207 mm

Lunghezza master-die 100 mm

Motore 5,5 kW

Dimensioni 1300 x 900 x 1700 mm

Dettagli di imballaggio
1400 x 1100 x 1960 mm 

(2230 kg)

Peso 2000 kg with oil

Voltaggio disponibile 400V 3PH - 230V 3PH

N° Selezione morsetti Lunghezza (mm)

6 06-08 56

8 08-10 56

10 10-12 56

12 12-15 90

15* 15-18 90

18* 18-21 90

21* 21-24 90

24* 24-27 90

27* 27-30 90

30* 30-39 90

39 39-43 90

42 42-45 95

45* 45-48 100

48 48-51 100

51* 51-54 100

54 54-57 100

57* 57-60 100

60 60-66 100

66* 66-70 100

70 70-73 100

73 73-76 100

76 76-80 100

80 80-86 100

86 86-90 100

90 90-95 100

95 95-99 100

99 99-112 100

112 112-117 100

117 117-122 100

122-130 100

Caratteristiche principali
• Robusta;
• Potenza di serraggio;
• Apertura ampia;
• Sistema SCS di controllo (Safe Crimp System)
• Alta precisione;
• Ideale per cicli di produzione intensi;
• Cambio rapido dei morsetti  con pistola

ergonomica.

* set di morsetti inclusi nel pacchetto standard
** ulteriori morsetti non indicati disponibili su richiesta
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