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HI-FLEX ITALIA

METANO/W (350 05)

NI CIG 714093 DA SOSTITUIRE ENTROQ IL 2022 .
76
IMPIEGO m APPLICATION
Tubo termoplastico per conduzione di metano. Methane thermoplastic hose.
Normative di riferimento. UNI CIG 7140/93 Standard: UNI CIG 7140/93
Certificato 1.M.Q. I.M.Q. certified
« TEMPERATURA DI PROVA: -10°C +60°C * TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C
STRUTTURA CONSTRUCTION
« Sottostrato: liscio in pvc nero resistente all'azione del » Tube: black, smooth methane resistant pvc.
metano.
* Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. « Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.
« Copertura: in pvc bianco resistente all'abrasione e agli « Cover: white, abrasion and weathering resistant pvc.
agenti atmosferici.
. Superﬁciei liscia estrusa. « Surface: smooth extruded.
 Marcatura: ad inchiostro “15 - IEMMEQU - UNI CIG 7140 « Branding: ink marking “15 - [EMMEQU - UNI CIG 7140/93
/93 - da sostituire entro...”. - to be replaced by...".

bs/ft | bar | psi_ | mt__ | _ft__|
13 1/2" 20 0.2 3 50 164

25/32" 0.30 0.20

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C +2° C All technical specifications apply to a temperature of 23° C +2° C
(IS0 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati +5%. (IS0 291) - tolerance on all specifications +5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-

e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso. racteristics and technical data could be changed without warning.

www.hiflexitalia.com
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GPL/B (350 10)

ASOSTH
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i IMPIEGO m APPLICATION

Tubo termoplastico per conduzione di gpl usato come Gpl gas thermoplastic hose.

collegamento per bombole a gas.

Normative di riferimento: UNI CIG 7140/93 Standard: UNI CIG 7140/93

Certificato I.M.Q. I.M.Q. certified.

* TEMPERATURA: -10°C +60°C * TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C

STRUTTURA CONSTRUCTION

* Sottostrato: liscio in pvc nero resistente all'azione del * Tube: black, smooth gpl gas resistant pvc.
gpl.

« Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. + Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.

« Copertura: in pvc azzurro resistente all'abrasione e agli « Cover: blue, abrasion and weathering resistant pvc.
agenti atmosferici.

« Superficie: liscia estrusa. « Surface: smooth extruded.

* Marcatura: ad inchiostro ‘8 - IEMMEQU - UNI CIG - Branding: ink marking ‘8 - IEMMEQU - UNI CIG 7140/93
7140/93 - da sostituire entro...". - to be replaced by...".

bs/ft | bar | psi_____mt_____ft__
8 1/2" 0.2 3 100 328

5/16" 13 0.12 0.08

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C +2° C All technical specifications apply to a temperature of 23° C +2° C
(IS0 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati +5%. (IS0 291) - tolerance on all specifications +5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-

e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso. racteristics and technical data could be changed without warning.
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HI-FLEX ITALIA

SALDO/AC/20RL/ISO3821
(350 20)

78

IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di
acetilene nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento. 1SO 3821.
 TEMPERATURA DI PROVA: -25°C +80°C

STRUTTURA

« Sottostrato: liscio in gomma nera resistente all'azione
dell'acetilene.

« Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

« Copertura: in gomma rossa resistente all'abrasione,
agli agenti atmosferici e al contatto di scorie di salda-
tura incandescenti.

* Superficie: liscia estrusa.

* Marcatura: ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P.
20 BAR - diam. - ACETYLENE - anno’.

m APPLICATION

Long length rubber hose suit in welding equipments.

Standards. 1S0 3821.

* TEMPERATURE RANGE: -25°C +80°C

CONSTRUCTION

« Tube: black, smooth acetylene resistant rubber.

« Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.

« Cover: red abrasion, weathering and red hot welding
slags resistant rubber.

» Surface: smooth extruded.

« Branding: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P.
20 BAR - diam. - ACETYLENE - year".

[_mm __inch | mm | inch | kg/mt | lbs/ft | _bar | _psi | bar | psi_|_mm_| inch | mt_| _ft |
5 1 20 300 60 900 30 100 328

6
8
10
13

3/16" 1 7/16" 0.10 0.07 118"

/4 13 1/2' 0.15 0.10 20 300 60 900 30 1.18" 100 328
5/16" 15 19/32" 0.17 0.12 20 300 60 900 40 1.57" 100 328
3/8" 17 21/32" 0.21 0.14 20 300 60 900 50 197 100 528
1/2 23 29/32 0.34 0.23 20 300 60 900 65 2.56 100 328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche
e i dati tecnici possono essere modificati senza preawviso.

www.hiflexitalia.com

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-
racteristics and technical data could be changed without warning.
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HI-FLEX ITALIA

SALDO/0OS/20BL/1SO3821

(350 25)

IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di
ossigeno nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento. 1S0 3821.
* TEMPERATURA: -25°C +80°C

STRUTTURA

* Sottostrato: liscio in gomma nera resistente all'azione
dell'ossigeno.

* Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

« Copertura: in gomma blu resistente all'abrasione,
agli agenti atmosferici e al contatto di scorie di salda-
tura incandescenti.

* Superficie: liscia estrusa.

* Marcatura: ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P.
20 BAR - diam. - OXYGEN - anno”.

m APPLICATION

Long length rubber hose suitable for delivery of oxygen
inwelding equipments.

Standards. 1S0 3821.
+ TEMPERATURE RANGE:-25°C +80°C

CONSTRUCTION

* Tube: black, smooth oxigen resistant rubber.

» Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.

« Cover: blue abrasion, weathering and red hot welding
slags resistant rubber.

» Surface: smooth extruded.

« Branding: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P.
20 BAR - diam. - OXYGEN - year".

lbs/ft
5 3/16" 11 7/16" 0.10 0.07 20 300 60 900 30 1.18" 100 328
b 1/4 13 1/2" 0.15 0.10 20 300 60 900 30 1.18" 100 328
8 5/16" 15 19/32" 0.17 0.12 20 300 60 900 40 1.57" 100 328
10 3/8 17 21/32" 0.21 0.14 20 300 60 900 50 1.97 100 328
13 1/2" 23 29/32" 0.34 0.23 20 300 60 900 65 2.56 100 328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche
e i dati tecnici possono essere modificati senza preawviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-
racteristics and technical data could be changed without warning.
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HI-FLEX ITALIA

SALDO/PR/20ARL/1SO3821
(350 15)
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IMPIEGO

m APPLICATION

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di
gas propano nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento. 1SO 3821.
 TEMPERATURA DI PROVA: -25°C +80°C

STRUTTURA

« Sottostrato: liscio in gomma nera resistente all'azio-
ne del gas propano.

« Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

« Copertura: in gomma arancione resistente all'abrasio-
ne, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di
saldatura incandescenti.

« Superficie: liscia estrusa.
» Marcatura: ad inchiostro “H.T. = ISO 3821 - 2MPa - W.P.

pl gas thermoplastic hose.

Standards. 1S0O 3821.
* TEMPERATURE RANGE: -25°C +80°C

CONSTRUCTION

* Tube: black, smooth propane gas resistant rubber.

+ Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.

« Cover: orange, abrasion and weathering and red hot
welding slags resistant rubber.

« Surface: smooth extruded.
* Branding: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2MPa - W.P.

20 BAR - d.i. = PROPANE - anno’. 20 BAR - i.d. - PROPANE - year".

---m-m---

5/16 19/32" 0.17 0.11 1.57"

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche
e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-
racteristics and technical data could be changed without warning.

www.hiflexitalia.com
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HI-FLEX ITALIA

SALDOBIN/20RBL/1SO3821

(350 30)

b21-20Mpa (WP 20 BAR)-8+8X156 - OXYGEN - 2018/

IMPIEGO

Tubo binato in gomma long length idoneo per conduzio-
ne di ossigeno/acetilene nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento. 1SO 3821.
« TEMPERATURA: -25°C +80°C

STRUTTURA

« Sottostrato: liscio in gomma nera.
« Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

« Copertura: in gomma blu (ossigeno)/rossa (acetilene)
resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al
contatto con scorie di saldatura incandescenti.

« Superficie: liscia estrusa.
» Marcatura: ad inchiostro

"H.T. - 1S0 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - OXYGEN
-anno” "H.T. - 1S0 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. -
ACETYLENE - anno”.

m APPLICATION

Twin long length rubber hose suitable for delivery of
oxygen/acetylene in welding equipments.
Standards: 1S0 3821.

* TEMPERATURE RANGE: -25°C +80°C

CONSTRUCTION

* Tube: black, smooth rubber.
« Reinforcement: high strength synthetic textile yarn.

« Cover: blue (oxygen)/red (acetylene), abrasion, wea-
thering and red hot welding slags resistant rubber.

« Surface: smooth extruded.
« Branding: ink marking
-1S0 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - OXYGEN

- year” "H.T. - IS0 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. -
ACETYLENE - year”.

---m-m-m-

3/16 15/32" 0.23 0.15 1.57"
6+6 /4 13 1/2' 0.35 0.24 20 300 60 900 40 1.57 100 328
8+8 5/16" 15 19/32" 0.40 0.27 20 300 60 900 40 1.57" 100 328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche
e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The cha-
racteristics and technical data could be changed without warning.
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